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Roth EURO-fordelerrgr
Roth Universalfordelare
Roth Fordelerrgr

Roth Universal jakotukki

Installation

Living full of energy
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Roth EURO-fordelerrgr > Roth Universalfordelare
Roth Fordelerrgr > Roth Universal jakotukki

(DK) Roth EURO-fordelerrgr er udfgrt i afzinkningsfrit messing og med sine
2,3 0g 4 afgreninger er det muligt altid at samle et fordelerrgr med det
gnskede antal afgreninger.

Fordelerrgret kan anvendes til bade brugsvands- og varmeinstallationer.
EURO-fordelerrgrets afgreninger er 34” EURO gevind. Der kan leveres Pex
EURO-fordelerkoblinger i 10,5, 12, 15, 16, 17, 18 og 20 mm. Fordelerkoblin-
gerne skal bestilles sarskilt.

Fordelerrgrene er forsynet med 3/4” nippel og muffe s de nemt kan samles
med hinanden. Anvend almindelig pakgarn/salve eller lignende.

Teknisk beskrivelse

Roth EURO-fordelerrgr anvendes for tilslutning af PEX rgr, med eller uden
iltstop, samt Alu-LaserPlus®.

Fordelergrene er forsynet med 3/4” nippel RG i den ene ende, og i den
modsatte 3/4” muffe RG.

(NO) Roth Fordelergr er produsert i avzinkningsfri messing, og gir med
sine 2, 3 eller 4 avgreininger mulighet for & lage en fordeler med gnsket
antall avgreininger.

Fordelerrgret kan brukes bade til tappevann og varmeinstallasjoner.
Fordelerrgrets avgreininger er med 3/ EURO gjenger. Fordelerkuplinger fi
nnes for bdde MultiPex- og Alu-LaserPlus rgr, og leveres i 10,5, 12, 15, 16,
18 0g 20 mm. Fordelerkuplingene ma bestilles separat.

Fordeleren leveres med 3/4” muffe og utvendig gjenge og monteres enkelt i
sammen med hamp/pakksalve eller lignende.

Teknisk beskrivelse

Fordelerrgret brukes for tilkobling av MultiPex og AluLaserPlus rer, til tap-
pevann, radiatorer, konvektor eller gulvvarme.

Fordelerrgret er i den ene enden forsynt med en 34” utvendig gjenge, og i
den andre enden 3/4” innvendig gjenge.

Fordelerrgret kan samles til gnsket antall avgreininger.
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(SE) Roth UNIVERSAL-fordelare &r tillverkade i avzinkningshardig massing
och ger med sina 2, 3 eller 4 forgreningar mojlighet att fa fordelare med
onskat antal férgreningar.

Fordelaren kan anvandas till bade tappvatten- och varmeinstallationer.
UNIVERSAL-fordelarens forgreningar har 34” EURO-gangor. Anslutnings-
kopplingar finns for bade MultiPex- och Alu-LaserPexroren och kan leve-
rerasi 10,5, 12, 15, 16, 18 och 20 mm. Fordelarkopplingarna saljs separat.
Fordelarréren ar forsedda med 34” nippel och muff sa att de enkelt kan sat-
tas ihop. Anvand lin, gangtejp, flytande gangtatning eller liknande.

Teknisk beskrivning

Roth UNIVERSAL-férdelare anvands for anslutning av kopplingsledningar
ur MultiPex och Alu-LaserPlus-sortimentet, till tappvatten- och varmein-
stallationer.

Fordelarréren &r i ena dndan forsedda med 3/4” nippel (utvandig rorgénga)
och i den motsatta 34" muff (invandig rérganga). Fordelarréren kan kombi-
neras till 6nskat antal forgreningar.

(FI) Roth UNIVERSAL jakotukki on valmistettu sinkkikadonkestavasta mes-
singistd. Jakotukkeja on 2-, 3- ja 4-osaisina ja niitd yhdistelemalld saadaan
jakotukki halutulla maaralla lahdailla.

Jakotukkia voidaan kayttaa sekd kayttovesi- ettd [ammitysjédrjestelmissa.
UNIVERSAL jakotukin lahdoissd on 3/4” EURO-kierre. Jakotukkiliittimid on
MultiPex- ja Alu-LaserPlus putkille, koot 12, 15, 16, 18 ja 20 mm. Jakotuk-
kiliittimet tilattava erikseen.

Jakotukin toisessa paassa on 3/4” ulkokierre ja toisessa 3/4” sisakierre ja
ovat ndin helppoja yhdistéa toisiinsa. Kdytd pellavanauha, kierreteippid,
kierreliimaa tai muuta vastaavaa.

Tekninen kuvaus

Roth UNIVERSAL jakotukkia kédytetaan liitettdessa kayttovesi-, lampopat-
teri-, konvektori-kytkentdjohtoja tai lattialammitysputkia MultiPex ja
Alu-LaserPlus jérjestelmissa.

Jakotukin toisessa paassad on3/” ulkokierre ja toisessa 3/4” sisdkierre.
Jakotukkeja yhdistamalla saadaan haluttu maara lahtoja.




Roth Fordelerrgr > Roth Universalférdelare > Roth Fordelerrgr > Roth Universal jakotukki
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(DK) 4 afgreninger (DK) 3 afgreninger (DK) 2 afgreninger
(SE) 4 forgreningar (SE) 3 forgreningar (SE) 2 forgreningar
(NO) 4 avgreininger (NO) 3 avgreininger (NO) 2 avgreininger
(FI) 4 lahtod (FI) 3 lahtoad (FI) 2 lihtod
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(DK) Montering (SE) Montering

Fordelerrgrene er forsynet med 34” nippel og muffe, sd de nemt kan samles
med hinanden. Anvend almindelig pakgarn/salve eller lignende.

Tilbehgr
3/4” slutmuffe til EURO fordelerrgr
Ophangningssat 3/4”

VVS nr. 048300.106
VVS nr. 046296.206

Fordelerrgrsskabe leveres bade i stdl og plast.

(NO) Monteres iht fglgene anvisning

Fordelerrgret monteres med egnet tetningsmiddel, og dras sammen med
neste fordelersr med handkraft. Deretter dras ytterligere en omdreining
med passende verktgy.

Tilbehgr

Roth Kappe 3/4”

Roth Plugg 34"

Roth Monteringsskinne, veggmontasje
Roth Endestykke 3/”

NRF nr. 511 81 49
NRF nr. 511 85 96
NRF nr. 511 81 45
NRF nr. 837 02 38

Fordelerskap kan leveres bade i stal, og i plast.

Fordelarroret forses med lamplig tatningsmedel (lin eller dyl.) pa dess
nippeldnde och drages ihop med nasta fordelarror med handkraft. Darefter
drages ytterligare ett varv med hjélp av verktyg i ratt dimension.

Tillbehor

Roth Upphéngningsset 3/4” for vdggmontage
Roth Andlock 34 till UNIVERSAL férdelaren
Roth Propp till UNIVERSAL férdelare

RSK nr. 187 03 21
RSK nr. 187 03 25
RSK nr. 187 37 79

For saker installation rekommenderas Roth Quickskap™, se separat
anvisning.

(FI) Asennusohje

Jakotukin ulkokierteeseen laitetaan tiivistysmateriaali (esim. pellavaa)
ja kierretddn kdsivoimin kiinni seuraavaan jakotukkiin. Liitos kiristetaan
vield kierros asianmukaisilla tydkaluilla.

Tarvikkeet

Roth Jakotukin hattu 3/”
Roth Jakotukkiteline 3/”
Roth Jakotukin tulppa 3/4”

LVI nro 2016187
LVI nro 2016182
LVI nro 2016188

Roth Quick Jakotukkikaappi
550 x 400 x 96 mm
Roth Quick Jakotukkikaappi
550 x 550 x 96 mm
Roth Quick Jakotukkikaappi
550 x 800 x 96 mm

LVI nro 2016487
LVI nro 2016488
LVI nro 2016489

Jakotukkikaappeja on saatavissa metallisina tai muovisina.
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(DK) Tekniske data

Roth EURO-fordelerrgr, 2 afg.
Roth EURO-fordelerrgr, 3 afg.
Roth EURO-fordelerrgr, 4 afg.

Driftstryk
Driftstemperatur

Roth Fordelerkoblinger til PEX

Roth fordelerkobling 10,5 mm x 3/4” EURO *
Roth fordelerkobling 12 mm x 34” EURO
Roth fordelerkobling 15 mm x 3/4” EURO
Roth fordelerkobling 16 mm x 34” EURO
Roth fordelerkobling 17 mm x 34” EURO *
Roth fordelerkobling 18 mm x 34” EURO
Roth fordelerkobling 20 mm x 34” EURO

VVS-nr. 046215.230
VVS-nr. 046216.230
VVS-nr. 046217.230

maks. 16 bar
maks. 100 °C

VVS-nr. 401974.810
VVS-nr. 401974.812
VVS-nr. 401974.815
VVS-nr. 401974.816
VVS-nr. 401974.817
VVS-nr. 401974.818
VVS-nr. 401974.820

* Roth fordelerkobling 10,5 mm x 3" og 17 mm x 34" er ikke VA-Godkendt.
Roth fordelerkoblinger for 16 og 20 mm kan anvendes pd bdde Pex og Alu-LaserPlus®, og

er omfattet af systemgodkendelsen pd Roth Alu-LaserPlus®.
VA godkendelse nr.: 1.22/19990 pd kompressionskoblingerne.

Fordelerrgrene er fremstillet af afzinkningsfrit messing. Hovedraret er med 34"

nippel RG og 34" muffe RG.
Afgreningerne har 3 EURO gevind.
Speend fittingen sddan:

Omloberen treekkes til med hdnden og tilspandes 1 omgang med veerktej af passende

starrelse.

(NO) Tekniske data

Roth Fordelerrgr 2 x 34” EURO
Roth Fordelerrgr 3 x 34” EURO
Roth Fordelerrgr 4 x 34” EURO

Driftstrykk
Driftstemperatur

Roth Fordelerkuplinger

Roth Fordelerkupling 10,5 x 34” EURO*
Roth Fordelerkupling 12,0 x 34" EURO

Roth Fordelerkupling 15,0 x 3/4” EURO

Roth Fordelerkupling 16,0 x 3/4” EURO

Roth Fordelerkupling 17,0 x 34" EURO*
Roth Fordelerkupling 18,0 x 3/4” EURO

Roth Fordelerkupling 20,0 x 34" EURO

NRF nr. 837 02 31
NRF nr. 837 02 32
NRF nr.837 02 33

maks 16 bar
maks 100 °C

NRF nr. 837 01 23
NRF nr. 837 0127
NRF nr. 837 01 26
NRF nr. 837 01 28
NRF nr. 837 01 29
NRF nr. 837 0131
NRF nr. 837 06 81

* Roth Fordelerkupling 10,5 x % ” EURO og 17 x 34" EURO er ikke VA Godkjent og kan

derfor ikke brukes til saniteerinstallasjoner!

Roth Fordelekuplinger 16 og 20 mm kan brukes til bade MultiPex® rgr og Alu-LaserPlus®
ror, og er omfattet av systemgodkjennelsen pd systemgodkjennelsen pd Roth Alu-

LaserPlus® systemet.

VA godkjennelse nr. 1.22/16317 pd kompresjonskuplingene.

Fordelerrgrene er produsert i avzinkningsfri messing. Hovedraret er med 34” utvendig

gjenge og 3" innvendig gjenge.
Avgreiningene er med % EURO gjenger.

(SE) Tekniska data

Roth UNIVERSAL-férdelare 2 x G20 EURO
Roth UNIVERSAL-fordelare 3 x G20 EURO
Roth UNIVERSAL-fordelare 4 x G20 EURO

Drifttryck
Drifttemperatur

Roth Anslutningskopplingar Euro G20
Roth Anslutningskoppling 10,5 x 1,3 Pex
Roth Anslutningskoppling 12 x 2 Pex
Roth Anslutningskoppling 15 x 2,5 Pex

Roth Anslutningskoppling 16 x 2 (Alu-LaserPlus & Pex)

Roth Anslutningskoppling 18 x 2,5 Pex

Roth Anslutningskoppling 20 x 2 (Alu-LaserPlus & Pex)

RSK nr. 187 56 64
RSK nr. 187 56 65
RSK nr. 187 56 66

max. 16 bar
max 1000 C

RSK nr. 242 22 82
RSK nr. 2422277
RSK nr. 242 1159
RSK nr. 2422278
RSK nr. 187 56 70
RSK nr. 2422279

UNIVERSAL férdelare omfattas av Boverkets typgodkidnnande 0446.
Godkdnnadet godkdnner fordelaren och dess kopplingar (ej 10,5 x 1,3) fér anvindade i

tappvattensystem.

Roth UNIVERSAL-fordelare dr tillverkat i avzinkningshdrdig mdssing. Huvudréret dr med
34" nippel (utvdndig rérgdnga) och 34” muff (invdndig rérginga). Forgreningar har 34"

EURO-gdingor.

(FI) Tekniset tiedot

Roth Jakotukki Euro 2 x 34"
Roth Jakotukki Euro 3 x 3/4”
Roth Jakotukki Euro 4 x 3/”

Kayttopaine
Kayttolampaotila

Roth Kytkentaliitin EURO 3/4”
Roth Jakotukkiliitin 10,5 x 1,3 Pex
Roth Jakotukkiliitin 12 x 2,0 Pex
Roth Jakotukkiliitin 15 x 2,5 Pex
Roth Jakotukkiliitin 16 x 2,0 Pex
Roth Jakotukkiliitin 18 x 2,5 Pex
Roth Jakotukkiliitin 20 x 2,0 Pex

LVInro 2016177
LVI nro 2016178
LVI nro 2016179

Maks. 16 baria
Maks. 100°C

LVI nro 2070970
LVI nro 2070971
LVInro 2016205
LVI nro 2070972
LVI nro 2016206
LVI nro 2070973

Raoth

Denna produkt dr anpassad till branschregler
Séker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garan-
terar produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningen féljs.

ROTH NORDIC A/S

Centervej 5

3600 Frederikssund

Tel. +45 4738 0121

Fax +45 4738 0242

E-mail: service@roth-nordic.dk
roth-nordic.dk
facebook.com/RothNordicDK
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ROTH NORDIC AB
Kaglingevagen 37

213 76 Malmo

Tel. +46 40534090

Fax +46 40534099

E-mail: service@roth-nordic.se
roth-nordic.se
facebook.com/RothNordicSE

ROTH NORDIC AS
Jongsasveien 4

1338 Sandvika

Tel. +47 67 57 54 00

Fax +47 67 57 54 09

E-mail: service@roth-nordic.no
roth-nordic.no
facebook.com/RothNordicNO

ROTH NORDIC OY
Sysimiehenkatu 12

10300 Karjaa

Puh. +358 19 440 330

Faksi +358 (0) 19 233 193
E-mail: service@roth-nordic.fi
roth-nordic.fi
facebook.com/RothNordicFI
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