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- Roth MultiPex® rgrsystem

Beskrivelse

Roth MultiPex® rgrsystem er beregnet til bade vann- og varme-
installasjoner.

Basis i systemet er et Pex-c rgr i de velkjente standard dimensjonene
12 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm og
32 x 4,4 mm som alle har en diffusjonssperre.

MultiPex® rgret er et kvalitetsprodukt utviklet til vann- og varmesyste-
mer. Produksjonen er kvalitetssikret etter ISO 9001 samt overvaket av
en rekke uavhengige forskningsinstitutter, f.eks Sintef.

MultiPex® rgrets holdbarhet overfor trykk og temperatur sikres ved

a tverrbinde molekylene i PE materialet. Dette gjeres med elektron
straleteknologien som sikrer hgy fortetningsgrad. Samtidig er denne
teknologien en gevinst for miljget da det ikke brukes kjemikalier til
fortetningsmetoden. MultiPex® rgret blir produsert og testet iht. ISO
15875-2. MultiPex® rgret oppfyller levetidskravene i bygningsregle-
mentet og er godkjent av de Danske myndigheter i form av GDV og VA
godkjennelse. For det Norske markedet er MultiPex® rgret godkjent av
Sintef, produktsertifikat 0516.

Roth MultiPex® rgret har mange fordeler:

> Lang holdbarhet

» God aldringsbestandighet (langsom nedbrytning av rgret)

» Stor varmestabilitet. Tillatt driftstemperatur opp til 70°C
(kortvarig 95°C), ved et driftstrykk pa 10 bar

» Lavt trykktap, ingen avleiringer og ingen galvanisk eller kjemisk
tering

» Taler "byggeplassbehandling”

» Taler direkte innstgping i betong

» Stor slagfasthet, ogsa i kulde

» Stor fleksibilitet som gjor det enkelt & jobbe med, ogsa i kulde

» Diffusjonstett i.h.t. DIN 4726

» VA godkjent 1.14/18077 til 70°C ved 10 bar (95°C kortvarig)

» GDV godkjent 01/00002

» Systemgodkjent iht. Sintef TG2556

Fysiske egenskaper for MultiPex® rgr

Egenskap Maleverdi Norm
Fortetningsmetode Elektronstrale DIN 16892
Fortetningsgrad > 82% DIN 16892
Densitet 0,946 g/cm3 DIN 53479
Bruddstyrke 24 N/mm2 DIN 53455
Bruddforlengelse > 600% DIN 53455
E-modul, ved 2% utvidelse 300 N/mm2 DIN 53457
Slaghestandig ved -20°C Ingen brudd DIN 53453
Slagstyrke ved -20°C Ingen brudd DIN 53453
Varmeledningsevne 0,33 W/mK DIN 52612
Lengdeutvidelseskoeffisient 1,4 x 10 ™*m/m K | DIN 53752
Diffusjon ved 40°C <0,1mg/ld DIN 4726
Minste bgyeradius ved 20°C 5 x diameter
Utvidelseskoeffisient 1,3 cm/m

Isoleringsverdi pa MultiPex® isolering | 0,040 W/m K (Ved 40°)
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Polyethylen: 9 mm
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Trykktapsdiagram for Roth MultiPex® rgr
Vannmengde (kg/h)
10.000 32X 4,4
i 28x 4,0
7
- 422x3,0
1,5 m/s e ! - ’
1,0 .../J ’)'\///\ o s
0,8m/s 7 \ LA 18x2,5
1.000 o8 "'/.s,(((<(>(‘ >/ /\/\ i
i 0,4 m/s /‘l‘) S 15x2,5
o
= T AN h12x25
0.2mfs_J \ A /\//\\ N \\ N\ a;o"/
= Rl @ ¥
\ 1,2m/s
/ el \ \ vl
100 prailp A *’\/ N rLLD o amls e
P~ -~ ~ 4, . T
7 > P - . 0,5 m/
~ AY \. 7
A AY
- A TN 0,3m/s
- A o L N\ LA N
T |
// 1 /,/< 1 Trykkfall (Pa/m)
A LTos s ’ ‘ ‘ ’
10 1 1 / |
1 10 100 1.000 10.000
GODKENDT PRODUKTSERTIFIKAT

TIL DRIKKEVAND

GDV godkendt 01/00002

P, Denna produkt dr anpassad till branschregler
i “  Saker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garan-
1.14/18077 # terar produktens funktion om branschreglerna
Godkendt i henhold til NT VVS 129 ’ och monteringsanvisningen foljs.
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