Balanceringsventiler
DN 10-50 i blyfri messing (<0,1% blyindhold)
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STAD ZE
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Manuel balanceringsventil STAD ZERO med adskillige hydroniske
funktioner. Den er yderst velegnet til brug i vandbarne varme- og
koleanleeg, og brugsvandsanleeg. STAD ZERO er et blyfrit produkt
(<0,1% blyindhold) specielt designet til specifikke miljokrav.

Produktegenskaber

> ZERO - blyfri
Produktet er produceret i blyfri
messing (<0,1% blyindhold).

> Hgj ngjagtighed pa alle indstillinger
Sikre en preecis balancering og
flowmaling.

> Handhjul
Den indstillede veerdi kan let
aflaeses pé det digitale handhijul,
som sikrer en ngjagtig indstilling.
Afspaerringsfunktion — kraever ikke
saerskilt afspeerringsventil.

> Selvteettende maleudtag
Sikrer enkel til- og frakobling af
maleudstyr.

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesomrade:
Varme- og keleanleeg
Brugsvandsanlaeg

Funktion:
Indregulering
Forindstilling
Maling (Ap, flow)
Afspeerring
Aftap

Dimensioner:
DN 10-50

Trykklasse:
PN 25

Temperatur:

Max. arbejdstemperatur: 120°C
(Kortvarigt 150°C)

Min. arbejdstemperatur: -20°C

Medier:
Vand og glykolblandet vand (0-57%).

Materiale:

Ventilhus og overdel: Messing CC768S
Teetning (hus/overdel): O-ring i EPDM
Kegle: Messing CW724R (CuzZn21Si3P)
Seedeteetning: O-ring i EPDM

Spindel: Messing CW724R (CuZn21Si3P)
Glideskiver: PTFE

Spindeltaetning: O-ring i EPDM

Fjeder: Rustfast stél

Handhjul: Polyamid og TPE

Maleudtag: Messing CW724R
(Cuzn21Si3P)

Teetninger: EPDM

Haetter: Polyamid og TPE

Aftapning: Messing CC768S
Teetning: EPDM
Pakninger: Fiber-armerede

Maerkning:

Hus: IMI, TA, PN 25/400 WWP, DN og
tommeangivelse. DN 50 ogsé CE.
Handhjul: TA, STAD* ZERO og DN. Hvid
id-brik.

Tilslutning:
Indvendigt gevind efter ISO 228.
Gevindlaengde efter ISO 7/1.

Typegodkendelse:

Godkendt for varme- og keleanleeg, og
brugsvandsanleeg af RISE Certification,
Sweden.

VA-godkendt af ETA-Danmark.
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Maleudtag

Ved maling lesnes slutmuffen med pakning og haenger tilbage let tilgaengelig i sit feesteband. Derefter indferes mélendlen gennem
det selvtesttende maleudtag.

Aftapning

Ventiler med aftap og slutmuffe passer til G1/2 slangeforskruning med pakning.

Dimensionering

Hvis Ap og @psket vandstrem er kendt, beregnes Kv ud fra Kv = 0,01 q_ qh, Ap kPa
formel eller diagram. vV Ap
Kv = 36 - ql/s, Ap kPa
VAp '
Kv-vaerdier

Kv-intervallerne er gyldige for den angivne ngjagtighed. For lavere eller mellemliggende veerdier skal du bruge software (HySelect,
HyTools) eller indreguleringsinstrument (TA-SCOPE).

Omdr. DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
0.5 - 0.136 0.533 0.599 1.19 1.89 2.62
1 0.091 0.226 0.781 1.03 2.09 3.40 4.10
1.5 0.134 0.347 1.22 213 3.36 4.74 6.76
2 0.264 0.618 1.95 3.64 5.22 6.25 1.4
25 0.461 0.931 2.71 5.26 7.707 9.16 156.8
3 0.799 1.46 3.71 6.65 9.82 12.8 21.5
3.5 1.22 2.07 4.51 7.79 11.9 16.2 27.0
4 1.36 2.56 5.39 8.59 14.2 19.3 32.3

BEMZAERK: | software (HySelect, HyTools) og indreguleringsinstrument (TA-SCOPE) er STAD ZERO navngivet som STAD*.
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Malengjagtighed

En ventil som arbejder med store kapacitetsmaengder har naturligvis et stort gennemstremningsareal i fuld aben stilling. IMI
Hydronic Engineering arbejder med hgje tolerancekrav med hensyn til diameter pé ventilseede og kegle. Ngjagtigheden er storst
ved aben ventil. Jo mindre fri &bning ventilen indstilles pa, desto mere kommer fabrikationstolerancer til at betyde, fordi variation i
maél da betyder meget mere procentuelt. Det er vigtigt - for at fa et godt resultat af indreguleringen - at strengreguleringsventilerne
er dimensioneret sdledes, at man kommer frem til indstillinger pa handhjulet i omréde 2.0 og opad. Dette medferer, at man i

nogle tilfeelde bar veelge en ventil, der er en til to dim. mindre end rerdimensionen. Felges ovenngevnte bliver ngjagtigheden

pé indreguleringen sterre. Se kurve. Kurven er gaeldende for ventiler monterst med vandstremmen i anbefalet stremretning*

med normale rertilslutninger. Desuden bgr montering af turbulensskabende armaturer og pumper undgées umiddelbart for
strengreguleringsventilen. Turbulens fra f.eks. en vinkel kan forarsage en fejl i malingen, som er sterst i &ben position og ved sma
trykfald over strengreguleringsventilen. Fejlen kan blive op til 20% i de mest uheldige tilfeelde.

Ventilerne kan monteres med omvendt gennemstremning. De oplyste vandstremme gaelder ogsa i disse tilfaslde, men afgivelserne
bliver starre (max. 5% yderligere).

Afvigelser af vandstreamme ved forskellige forindstillinger Placering af STAD i forhold til forstyrrelser
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*) Forindstilling, antal omdr.

Korrektionsfaktorer for forskellige vaesker

Flowberegningerne er geeldende for vand (+20°C). For andre vaesker med stort set samme viskositet som vand (<20 cSt = 3°E =
100 S.U.) er det kun nadvendigt at korrigere for veegtfylden.

Ved lave temperaturer bliver viskositeten dog hgjere og laminar stremning kan optraede i ventilerne. Dette forarsager en
flowafvigelse, som eges i mindre ventiler, smé forindstillinger og lave differenstryk. Korrektion for disse afvigelser udferes ved hjeelp
af dataprogrammet HySelect eller direkte i IMI Hydronic Engineering indreguleringsinstrumenter.
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Indstilling
Indstilling af en ventil til et trykfald som eksempelvis modsvarer 2,3 omdrejninger pa handhjulet sker pa felgende made:

1. Skalakontrol: Ventilen lukkes helt skala = 0,0 (Fig. 1)

2. Ventilen abnes 2,3 omdrejninger (Fig. 2)

3. Med 6kt nagle skrues den indvendige spindel med uret i bund til stop.
4. \entilen er nu forindstillet.

Hvis man skal kontrollere forindstillingen, lukker man ventilen, og indikeringen skal da st& pa 0,0 (Fig. 1). Derefter dbnes ventilen
indtil stop. Talskalaen angiver da forindstillingsveerdien, i dette tilfeelde 2,3 (Fig. 2). Hvis handhjulet kan drejes, sé tallene viser 4,0, er
ventilen ikke forindstillet (Fig. 3).

Til vejledning for bestemmelse af korrekt ventildimension og forindstilling (trykfald) findes der diagram som for hver ventilstarrelse
viser trykfaldet ved forskellige indstillinger og vandstremme.

Ventilen kan abnes til 4,0 (Fig. 3). ,&bning udover 4 omdrejninger giver ikke @get kapacitet.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Lukket ventil Aben 2,3 omdrejninger Helt &ben

Diagrameksempel

Eksempel 1
nskes:
Forindstilling for STAD DN 25 ved flow 1,6 m%h og trykfald 10 kPa.

Lasning:
Treek en linie mellem 1,6 m%h og 10 kPa. Dette giver en Kv = 5,06. Derefter traekkes en linie vandret fra Kv = 5,08 til sgjlen for DN 25
som viser 2,44 omgang pa ventilens handhjul.

Eksempel 2
En STAD DN 25 ventil er indstillet pa 2,35. Malt differenstryk over ventilen er 10 kPa. Hvad er modsvarende vandstrem?

Lasning:

Fra ventilens (DN 25) position 2,35 traskkes en vandret linie til skeering med Kv-veerdiernes sgjle. Pa denne sgjle afleeses Kv-vaerdien
for ventilen i denne position: dvs Kv = 5. Herefter traekkes en linie fra 10 kPa gennem punktet Kv = 5 til skeering med sgjlen for m?/h.
Her aflseses 1,6 m3/h.

OBS!

Hvis vandstremmen ikke direkte kan afleeses af diagrammet, kan man gere folgende: Hvis man gar ud fra eksemplet som giver
10 kPa, Kv = 5,06 og vandstremmen 1,6 m¥h. Ved 10 kPa og Kv = 0,506 bliver vandstremmen 0,16 m%h og ved Kv = 50,6 far
man 16 m%h. Man kan saledes for ethvert givet trykfald aflaese 0,1 eller 10 gange vandstrammen og Kv.
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Diagram

Dette diagram viser trykfald over trykudtag péa ventilen. En ret linie som forbinder sgjlerne I/s - Kv - kPa udger sammenhaenget

mellem de forskellige oplysninger.

N
(NN

-
1

0.5

0.4

0.3

0.1

0.054

0.04

0.03

0.02

- 10

[$,]

[$;]

w

N
S}

N

N
$;}

L 1
L 0.7
E 0.5
E 0.45

o
[N}

o
o
[}

- 0.1

|- 0.07

|
|

100

70

50

N
o
1

N w
o O

-
[$)]

-
o

N

o
| RN RN
T T TrrrrrrrrrrrrrrmmmnT T

~
]

I
I
I
I
I
I
)
I

ki

I
1

N
N O w

N
S}

-

0.7

0.1

0.07

0.05

Lol
w o w N
(4]
|
S

wh
N
)

[$)]

N

\gw

—4
—35
—3
—{25
—2
15

U‘ﬁh‘””””l ]

o &

0.5

N
!||I||||

Epat
=3 : T~
3 4 1591
. Ez.s: 1 7
35 4, 1151 ]
12 4 4 -os
I R
1'% 4 —os
4 1
25 4
-1 ]
2 _

0.5

0.5

Lol b b b trveatunl

1.5

011

0.2

0.

0.4

w
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIIIIII|IIIII | |
w

0.5

0= 10

2.0

N
3
1

S
=3
1

4.0

5.0

20

- 30

- 40

- 50

10.04-100

I/s

mh

Kv

DN 10

15 20 25 32 40 50

mH,0

kPa

BEMZAERK: | software (HySelect, HyTools) og indreguleringsinstrument (TA-SCOPE) er STAD ZERO navngivet som STAD*.




Sortiment

Med aftap

Indvendigt gevind.

Gevind efter ISO 228. Gevindleengde efter ISO 7/1.
DN D L H Kvs Kg VVS nr Varenr.
d=G1/2
10* G3/8 73 100 1,36 0,53 406962-103 52 853-210
15* G1/2 84 100 2,56 0,56 406962-104 52 853-215
20" G3/4 94 100 5,39 0,64 406962-106 52 853-220
25 G1 105 105 8,59 0,77 406962-108 52 853-225
32 G11/4 121 110 14,2 1,1 406962-110 52 853-232
40 G11/2 126 120 19,3 1,5 406962-111 52 853-240
50 G2 155 120 32,3 2,1 406962-112 52 853-250

— = Anbefalet stromretning
*) Kan tilsluttes glatte rer med TA KOMBI-koblinger = VVS nr 405188.

Kvs = m®/h ved et trykfald pa 1 bar og fuldt aben ventil.

BEMZRK: | software (HySelect, HyTools) og indreguleringsinstrument (TA-SCOPE) er STAD ZERO

navngivet som STAD*.
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Produkterne, teksterne, fotografierne, grafikken og diagrammerne i brochuren kan gendres af IMI Hydronic

. Engineering uden forudgaende varsel eller angiven arsag. For de nyeste oplysninger om vores produkter og
' M l Hydronlc specifikationer bedes du besage www.imi-hydronic.com eller kontakte IMI Hydronic Engineering.
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