Techem Energimaler Ultra Radio L2 & L3

Oppsummering av installasjonsveiledning
- du finner full installasjonsveiledning pa



http://www.techem.com/content/dam/techem-no/documents/produkter/energimålere/Monteringsveiledning_Techem_L2.pdf

Energimaleren finnes i felgende varianter:

Techem Energimaler Ultra Radio L2 Techem Energimaler Ultra Radio L3
- Komposittmaler - Messingmaler
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Installasjon av Ultra Radio L2 og L3 - Innhold i esken

Kalkulator Foler (kald side) montert i flowdel

Flowdel l
1 BIlatt merke

. ""‘! Innhold i posen:
Display - ;

Verktegy med O-ring
= Adapter for montering
av feler M10
= Pakningssett flowdel
= Plomberingsutstyr
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Faler (varm side) er lgs

Merk! For L2 og L3 kan veggbeslag med skruer og plugger etterbestilles
Artikkelnummer: DK002310
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Installasjon av Ultra Radio L2 & L3

= Fgr man gar i gang med montering av maler ma man veere sikker
pa om maler skal monteres pa TUR eller RETUR-kurs.

= Ut av esken er den satt opp for RETUR-kurs montering. K g ©
= Dersom maleren skal monteres pd TUR-kurs ma maler ‘
reprogrammeres for man startet monteringen.
= NB! Maleren laser seg etter 10 liters giennomstreamning, og kan
ikke endres fra TUR eller RETUR etter dette. ‘

= Folerkabel merket BLATT skal alltid sta p& «RETUR» (kald side)-
sa husk a bytt felerne hvis dere endrer fra RETUR til TUR.

L

= Se neste «Omprogrammering av maler»
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Installasjon av Ultra Radio L2 & L3

=  Programmering fra RETUR til TUR montering utferes av rerlegger ved innmontering.

* Hold inne knappen i mer enn 3 sekunder inntil LOOP 1 vises pa displayet.

= Trykk gjentagende ganger p& knappen inntil P cold gller Phot  yises pa displayet.

= Mens Pcold visesidisplayet skal du holde inne knappen i minst 3 sekunder. Displayet endrer
visning fra pcolg 1l P hot

=  Endringen skjer automatisk. Maleren laser seg etter 10 liters gjennomstremning, og malerplassering
kan IKKE endres etter dette.

=  Temperatursensorene MA bytte plass, BLATT merke pa folerkabel skal alltid std montert pA RETUR
(kald side). Hvis ikke vil ikke maler fa positiv Delta T.
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Installasjon av Ultra Radio L2 & L3

=  *NB: Ved monteringen skal det sikres at det ikke trenger vann inn i displayet.

=  Maleren kan monteres i en valgfri posisjon, f.eks. horisontalt eller vertikalt. For &
unngéa akkumulering av Iuft og driftsforstyrrelser, burde ikke maleren monteres:

= med mindre avstand enn 10 x DN fra en pumpe

= eller pa det hgyeste punktet av kursen

=  Om maleren monteres i neerheten av et punkt hvor to kurser mgtes med
forskjellig temperatur ma det veere en avstand pa minst 10 x DN fra
blandingspunktet. Dette sikrer en god blanding av temperaturene.

= Anbefaling: Hvis det monteres flere malere, burde monteringsbetingelsene
veere de samme for alle malerne.
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Installasjon av Ultra Radio L2 & L3

= Monter méaleren med de vedlagte pakningene.
= NB! Husk at stramningsretning samsvarer med piler pa maler.

= Bruk kun de vedlagte pakningene!
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Installasjon av Ultra Radio L2 & L3

-+ Stram til kuplingene for hand til pakningene er péa plass.
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Installasjon av Ultra Radio L2

= For a unnga en defekt maler eller lekkasje ma det
ikke skrus til for hardt. Stram til i henhold til tabell
under til kuplingene er permanent forseglet.

= NB! For hardt moment kan resultere i feil pa maler.

Gjengestarrelse 34" 1" 34" 1"
Spenningsmoment 15 Nm 25 Nm 10-15 Nm 20-30 Nm
(momentngkkel)

Dreievinkel fra 120 - 180° 90 - 120° 45 - 60° 45 - 60°
bergring

(skiftnakkel)

NB: Dette gjelder spesifikt for L2, da det er en kompositt méler.




Installasjon av Ultra Radio L2 & L3

= Kontroller installasjonen og systemet for lekkasjer, og etterstramme
kuplingene om ngdvendig.
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Feiljustering av ror — spenning pa monteringsstedet

= Feiljustering av reret ma unngas!

= For eksempel spenning pa monteringsstedet.

-

22.09.2022



Feiljustering av ror — spenning pa monteringsstedet (2)

= Dersom det ikke er mulig & unnga spenning ma
monteringspunktet forbedres. For eksempel ved & bruke en

tilkoblingsvinkel eller brakett! : .ﬁ..g.@
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Feiljustering av ror — spenning pa monteringsstedet (3)

= Eller rgrforankring.
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Installasjon av Ultra Radio L2 & L3

= Dersom spenninger ikke kan unngas bruk en L3 med messingmalerhus.




Monteringsanvisning for foler

= For mélere med temperaturfgler 5,2 x 45 mm fglger det med et
monteringssett i esken. Det kan anvendes lukket falerlomme eller direkte
folerlomme (foler i kontakt med vann).

- Folerkabel (BLATT merke) montert i flowdel er en direktefeler.

= Temperaturfglerne skal minst na inn til midten av rgrtverrsnittet

Ll

7d
. . Husk at O-ring skal settes pa plass i
Lukket Direkte Direkte folerlomme med medfelgende verktoy.
folerlomme folerlomme folerlomme Dersom ikke denne prosedyren gjennomfares

Kommer i forskjellig Kommer i forskjellig Kommer i forskjellig kan gjengene i godset skade O—ring og

dimensjoner dimensjoner dimensjoner X >
lekkasjer kan oppsta. ec em
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Kontroller installasjonen

. _ _ “LOOP 1
m Apne vanntilfarselen forsiktig og kontroller stramningsretningen. M0 1 Menyniva
m Trykk kort pa knappen pa maleren. Etter ca. 10 sek. skal FO- ) ! Y
meldingen forsvinne. 24 Axtuell flow
m Dersom FO—meIdinge_n ikke forsvinner_—f gje_nta ope_ra_sjon_en Qvem‘or. %m Aktuell effekt
m Hvis vannstrammen | systemet er positiv, vises aktivitetsindikatoren =l TUR-temp
pa displayet. N U ° Aktuell RETUR-temp
m Kontroller at maler har positiv delta T. Y bytter vekselsvis i displayet
m Kontrollere at maler har flow(m3/h). (.J"ﬁl*' Aktuell delta T
"
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Kontroller installasjonen - Feilmeldinger

m Om Ultra Radio L2 eller L3 registrerer en negativ flow og en negativ
temperaturforskjell vises det umiddelbart.

FL nEG: feil flowretning (negativ)
l Kontroller at flowrettningspil pa flowdelen ——
L n virkelig samsvarer med flowretningen til

systemet. Hvis dette ikke er tilfelle, ma

flowdelen dreies med 180°.

l - diFFnEG: negativ temperaturforskjell (delta T)
FF Kontroller at felerne er riktig montert. Hvis
d , nEb dette ikke er tilfelle, skal det byttes om pa
temperaturfglernes monteringssted.
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Kontroller installasjonen - Feilmeldinger

m Maleren utferer regelmessig en selvdiagnose og kan dermed oppdage og vise ulike feilmeldinger.

Feilmelding _ Anvisning i forbindelse med service

FO

F1
F2
F3

F4

F5

F6

F7

F8

29
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Ingen malbar flow

Brudd pa felerkabel pa varm side
Brudd pa felerkabel pa kald side (blatt merke)
Elektronikk til kalkulator defekt

Flatt batteri

Kortslutning i felerkabel pa varm side

Kortslutning i felerkabel pa kald side

Feil i intern lagringsfunksjon

Dersom feil F1,F2,F3, F5 eller F6 forblir aktive i
mer enn 8 timer oppstar F8 meldingen, hvilket
betyr at maleren ikke har registrere noen
malerverdier pa over 8 timer.

Feil i elektronikken

Luft i méale-delen/ledningen, ventiler
ledningen (leveringstilstand).

Kontakt serviceavdelingen
Kontakt serviceavdelingen
Kontakt serviceavdelingen

Kontakt serviceavdelingen

Kontakt serviceavdelingen

Kontakt serviceavdelingen

Kontakt serviceavdelingen

Avhenger av feilkoden. Feilmeldingen F8
skal nullstilles av serviceavdelingen.

Kontakt serviceavdelingen
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