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Roth reguleringssystem for prosjekt

Tradlgst reguleringssystem til gulvvarmeanlegg

Roth Touchline® PL reguleringssystem til prosjekt brukes til indi-
viduell styring og regulering av romtemperaturen i bygninger med
gulvvarmeanlegg der man trenger et enkelt, men velfungerende
system. Systemet bestar av en kontrollenhet med 8 kanaler som
har tradlgse signaler med romtermostatene i de enkelte rommene.
Kontrollenheten har et betjeningspanel som bl.a. brukes til tilmel-
ding av romtermostatene.

Samtidig gir det god oversikt over installerte romtermostater med
tilhgrende temperaturer, og signalstyrken kan enkelt leses av for
hver termostat, noe som gjer det lett a plassere termostaten riktig.
Romtermostatene fas i 2 varianter. Den ene har et lite display og
bergringsknapper, den andre er en gulvtemperaturfgler som

stilles inn via betjeningspanelet pa kontrollenheten.

Romtermostater

Romtermostat med display

Romtermostaten leveres i hvitt med et mindre LCD-display beskyt-
tet av en transparent polykarbonatplate. Stramforsyningen er 2 x
1,5V AAA-batterier. Temperaturen stilles enkelt inn med de to berg-
ringsknappene (+/-), og man kan overstyre den angitte komfort-
temperaturen i et bestemt antall timer fgr temperaturen gar tilbake
til den opprinnelige innstillingen. Man kan ogsa lase knappene mot
utilsiktet betjening.

Gulvfgler

Foleren leveres i hvitt uten knapper eller display. Fronten er
beskyttet av en transparent polykarbonatplate. Stremforsyningen
er 2 x 1,5V AAA-batterier.

Temperatur og min./maks.-innstillinger gjgres via betjeningspane-
let pa kontrollenheten. Fgleren kan brukes til & overvake min.-/
maks.-temperatur pa gulvet. Fgleren skal kobles til samme utgang
som en romtermostat med display, der man primart gnsker a regu-
lere etter romtemperaturen, men bruke gulvfgleren som maks.-
termostat for & sikre mot overtemperatur pa tregulv. Kan ogsa
brukes der hvor man gnsker a sikre en komfort- temperatur pa
gulvet, f.eks pa badet.

Kontrollenhet

Kontrollenheten fas med 8 kanaler. Boksen kan monteres direkte
pa vegg eller ved hjelp av en 35 mm DIN-skinne (ikke inkludert).
Kontrollenheten har et potensialfritt relé til f.eks. kjelestyring,
samt en utgang til pumpe med 230V spenning.

Pa kontrollenhetens betjeningspanel kan man lese av falgende
opplysninger per kanal:

> Aktuell og @nsket temperatur

> Varmeforesparsel

> Signalstyrke

> Batteriniva

> Status pumpeutgang (on/off)

> Status relé (on/off)

> Alarm ved mistet forbindelse

Betjeningspanelet gir ogsa tilgang til grunninnstillinger for
systemet, og til avanserte innstillinger med kode.
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Farste oppstart

Ved fgrste oppstart av et gulvvarmeanlegg bgr alle regulerings-
motorer apnes helt for a sikre riktig funksjon. Det er ogsa viktig
a fa luftet hele systemet.

Pumpemosjon

For a forlenge pumpens levetid og sikre at pumpen ikke setter
seg fast, utfgrer systemet automatisk pumpemosjon hver 10. dag
i <5 minutter.

Ventilmosjon

Man sikrer lang levetid og god funksjon av ventiler og regulerings-
motorer ved at det utfgres automatisk mosjon hver 10. dag i

5 minutter.

Noen sentrale funksjoner

> Opp til 30 m innendgrs rekkevidde

» Frostsikring ved mistet forbindelse til termostater
» Lasing av termostat ved offentlig bruk

» On/Off-regulering

» Kan brukes til gulvvarme

» Styring av pumpe, kjele eller andre varmekilder

» Intuitiv betjening av displaytermostat
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Roth reguleringssystem for prosjekt

Roth Touchline® PL kontrollenhet 8 NRF nr. 837 08 61

Roth Touchline® PL kontrollenhet 8

335 . 72,54

Driftsspenning
Energiforbruk

Antall utganger og spenning
Maks. vedvarende belastning

230V AC

6 W

22 (NC/NO), 230V AC

32 reguleringsmotorer
(0,3A)

maks. 4 stk. 230V regule-
ringsmotorer pr. kanal

Al

10

Beskyttelsesklasse (EN60730)

Overfgringsfrekvens 868 MHz

Rekkevidde (opp til) 30 m (i vanl. bygning) Roth Touchline® PL termostat, digital hvit
Maks. belastning pumperelé 230V 0g 0,5 A

Maks. belastning potensialfritt relé 1A g

Nettkabel 85 cm N
Omgivelsestemperatur -20 - +50 grader °C

Fuktighet <80% RF *
Lagrings-/transporttemperatur 5-50°C

Beskyttelsesgrad 1P20 (EN60529) o

Sikring glassikring WT 6,3 A (5x20 mm) R
Godkjenninger CE 2014/53/EU .
Termostater L Rath ) -
Roth Touchline® PL termostat, digital hvit NRF nr. 837 08 62

Roth Touchline® PL gulvsensor NRF nr. 837 08 63

Roth Touchline® PL gulvsensor

Driftsspenning 2 stk. 1,5V AAA

Batterilevetid > 2 ar (gulvfaler > 4 ar) 8 22205

Energiforbruk standby ~50 uA z 11

Romtemperatur, innstillingsomréde +5 - +30°C ﬁﬂ p— |:|ﬁ
Komfort gulvtemperatur, © = O
innstillingsomrade +15 - +30°C

Gulvtemperatur, maks. innstillingsomrade +26 - +35°C o __
Ekstern sensor til gulvfgler NTC 10k B=3435K (2,5 m) 0 -
Ngyaktighet (opplgsning) +0,5 K.

Tidskonstant (tidsforsinkelse) Ca. 4 min. OM o
Aktiveringstid (oppvakningstid) <2 sek. \ Reth [ — [

Maks. tvunget oppdateringstid for

data fra kontrollenhet 10 sek.
Standbyvisning uten betjening Maks. 5 sek.
Standby etter program. pa brukerniva 3,5 sek.

Overfgringsfrekvens 868 MHz
Rekkevidde opp til 30 m (vanl. bygning)
Omgivelsestemperatur 0-55°C

Fuktighet Maks. 80% RF
Beskyttelsesgrad IP20 (EN60529)

Godkjenninger CE  2014/53/EU

Tilbehgr

Roth Touchline® PL reguleringsmotor

230V NRF nr. 837 08 66
Roth Touchline® SL ekstern antenne NRF nr. 837 08 64

Roth Touchline® SL repeater NRF nr. 837 08 65

(230V/50Hz Driftsspenning
230V Utgangsspenning pumpe, maks 0,5A
®Potensialfritt relee maks 1A

[ 230V Utgangsspenning maks 0,3A J
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